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Le termocoperte per auto e moto rappresentano il core business di Capit Performance dal
1996. Per quanto riguarda il mondo auto, Capit produce termocoperte di eccellente qualità
tecnica ed estetica in grado di rendere da subito le gomme performanti e vicine alla migliore
condizione di utilizzo, grazie soprattutto all’uniformità di temperatura che le termocoperte
sono capaci di garantire su tutta la superficie del pneumatico. I prodotti Capit sono utilizzati
nei più importanti campionati, compresa la Formula1, dalle case ufficiali― Capit è infatti
official supplier di Williams dal 2014― e dai produttori di pneumatici per i propri test team.
Le termocoperte Capit sono disponibili in diversi modelli per tutte le misure di pneumatico
esistenti e proposte in due versioni:

– la versione SPINA, con spina sia a 110V sia a 230V, che utilizza la tecnologia TNT
autoregolante. Questa tecnologia non richiede l’uso del tradizionale termostato (che spesso
non permette, una volta raggiunta la temperatura desiderata, di mantenerla in modo
costante) pur consentendo una stabilità termica a 85°C duratura nel tempo, che nessun
termostato meccanico è in grado di garantire. L’assenza di una componente critica come il
termostato aumenta sensibilmente l’affidabilità della termocoperta;

– la versione LEO studiata per lavorare con le centraline Capit, grazie alle quali è possibile
impostare la temperatura desiderata in un range fra i 20°C e i 150°C. Gestione digitale della
temperatura di altissima precisione e grande stabilità attraverso una centralina touch-
screen che garantisce performance superiori e la possibilità di ottenere grafici e diagrammi
del sistema. Tutte le termocoperte vengono fornite complete di tasca per le note e patch
identificative. Nei modelli GT/PROTOTYPE/F1 sono di serie anche le stripes identificative
colorate ma è possibile averle su richiesta anche sugli altri modelli. La garanzia sul prodotto
è di 3 anni.
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Caratteristiche e vantaggi

 Nel versione SPINA, sistema di riscaldamento TNT autoregolante a 85°C senza termostato
(in soli 30 minuti si ottiene una temperatura costante e omogenea sullo pneumatico
eliminando il termostato e i relativi problemi di incostanza di temperatura e bassa durata).
Una tecnologia unica al mondo.

 Superficie scaldante interna realizzata in materiali tecnici altamente termoconduttivi
(+40% rispetto alla concorrenza) a disposizione radiale per una riduzione del tempo di
riscaldamento e del consumo energetico con una distribuzione uniforme del calore.

 Coibentazioni interne speciali ignifughe in fibre aramidiche pure (grosso risparmio
energetico: 200 Watt anziché 400 Watt).  Perfetta resistenza all’acqua anche in condizioni
estreme.

 Maggiore resistenza degli pneumatici all’abrasione, quindi maggiore durata.  Spia di
controllo funzionamento.

 Cavo esterno in silicone resistente fino a 250°C.  Testate 24h continue prima della
vendita.

Personalizzazioni extra

Capit propone una gamma di optional utili per ottenere una termocoperta su misura: senza
caratteristiche non desiderate e con i dettagli che si ritengono necessari.

 Possibilità di scegliere il colore esterno tra 6 colori classici: nero, rosso, blu, verde, giallo
e arancio.

 Possibilità di scegliere tra uno dei colori speciali quali: Carbon look, Silver e le serie
speciali come la famosa “Stars ‘n Stripes” o le versioni “Mimetic”.
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 Possibilità di aumentare le performance richiedendo il tessuto Heat Spreader (tessuto
interno altamente conduttivo, realizzato con specifiche leghe nobili, capace di diffondere
perfettamente il calore nonché ridurre drasticamente i consumi di corrente grazie al
migliore rendimento termico complessivo) all’interno della termocoperta.

 Possibilità di richiedere l’applicazione della tasca trasparente per inserire le note tecniche
come le caratteristiche del pneumatico/mescola (di serie sul modello “Factory”)

 Possibilità di richiedere l’applicazione del Logo del proprio Team o personale

 Possibilità di richiedere l’applicazione delle bande identificative (Front left-right / Rear
left-right) in diversi colori (di serie per i modelli GT/Prototype/F1)

Prezzi Versione SPINA Coppia di termocoperte per il modello kart € 245,00 IVA esclusa
Coppia di termocoperte per auto, misura dalla XS alla XXL a partire da € 485,00 IVA esclusa
Versione LEO (compresa di connettori e tre metri di cavo, escluse le centraline) Coppia di
termocoperte per auto, misura dalla XS alla XXXL a partire da € 545,00 IVA esclusa.
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