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Assocatene, nata alcuni anni fa con l’obiettivo di dare un’informazione più corretta ed
oggettiva al mercato sulle tematiche di sicurezza di guida su strade innevate e/o ghiacciate,
mette a disposizione le proprie competenze maturate in oltre 100 anni di storia.

Assocatene – Associazione italiana dei fabbricanti di catene per la circolazione dei veicoli –
federata ad ANIMA/Confindustria, ricorda a tutti gli automobilisti che dal 15 novembre al 15
aprile per viaggiare su molte strade è necessario dotarsi di dispositivi invernali. Poiché le
temperature in gran parte della nostra penisola sono tutt’altro che rigide per quasi tutto
tale periodo, dotarsi di catene da neve pronte all’occorrenza è la scelta migliore e sicura.

“Dal 15 novembre, per circolare sulle strade italiane (soggette ad ordinanza) scatta l’obbligo
di equipaggiare i veicoli con pneumatici da neve o avere a bordo le catene da neve idonee
alla marcia su neve e ghiaccio. Le catene sono la soluzione più semplice, ben conosciute da
tutti, ampiamente utilizzate ed alla portata di tutti anche da un punto di vista economico.
Oggi la tecnologia le rende intuitive, facili e veloci da montare oltre che estremamente
sicure – afferma Marco Arrigoni Neri, Presidente Assocatene/ANIMA – E’ obbligatorio
scegliere una catena omologata per garantire massima sicurezza di guida per sé e per i
viaggiatori”. 

 Le catene da neve omologate sono contraddistinte dal simbolo “UNI 11313” e/o “Ö-norm
V-5117”.

“Prudenza, attenzione e velocità moderata sono elementi essenziali per guidare in situazioni
critiche come in caso di ghiaccio o neve, – conclude il Presidente – le catene sono un
elemento chiave per aumentare la sicurezza di guida in queste situazioni.

Contro il rischio neve e ghiaccio sulle strade è raccomandato dotare il proprio veicolo di
catene da neve.

Assocatene indica 5 regole per montare le catene in modo facile e veloce per viaggiare in
sicurezza.

Catene da neve: 5 cose da sapere in caso di ghiaccio o neve

1)       Tutti i veicoli possono montare catene da neve. Occorre solo scegliere la catena
giusta. Per quanto riguarda la compatibilità con la propria autovettura, occorre verificare il
libretto uso e manutenzione dell’auto, poiché esistono catene con maglie di sezione diversa
da 7 a 12mm che sono adeguate alle differenti tipologia di veicolo (utilitarie, auto sportive,
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SUV e veicoli commerciali).

2)       Controllare le misure dei vostri pneumatici ed assicuratevi che le catene che volete
acquistare o che già avete a disposizione siano della misura corretta per i Vostri pneumatici.

3)       Prima di affrontare un viaggio nel quale si suppone di dover montare le catene,
leggere le istruzioni e fare alcune prove di montaggio, per essere pronti nel momento di
necessità.

4)       Su quali ruote devono essere montate le catene da neve? Montate sempre le catene
sulle ruote motrici. Se la vostra auto/SUV è a trazione integrale è importante consultare il
libretto di uso e manutenzione per sapere su quale asse montare la coppia di catene; in
assenza di istruzioni specifiche si consiglia montarle sull’asse anteriore in modo da
garantire direzionalità alla vettura.

5)       Guidare con catene. Il codice della strada impone, con le catene montate, un limite di
velocità a 50km/h. Una catena omologata percorre oltre 120 km su strada asfaltata asciutta
senza rompersi. Se le catene sono omologate possono essere mantenute montate anche per
percorrere lunghi tratti di strada non innevati (es. tunnel) senza rischi di rottura.


