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Bridgestone Europe ha presentato un nuovissimo battistrada Bandag per l’utilizzo invernale.
Il Bandag BDR-WXT per trasporto regionale è contrassegnato con il simbolo 3PMSF e,
naturalmente, marcato M+S ed è adatto anche alle condizioni invernali estreme, come
quelle nordiche.

“I pneumatici ricostruiti invernali Bandag non solo aiutano gli operatori ad allungare la vita
e il valore dei loro pneumatici e delle loro carcasse”, afferma Bridgestone Europe. “Offrono
la tecnologia per estendere la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni dei pneumatici
premium, anche nelle severe condizioni invernali. Il nuovo battistrada Bandag BDR-WXT
non è diverso: offre trazione sicura e grande chilometraggio su strade bagnate, innevate e
ghiacciate.”

Secondo Bridgestone Europe, sono state utilizzate le più recente tecnologie per la mescola e
battistrada Bandag per realizzare il BDR-WXT. L’adozione della tecnologia sviluppata da
Bridgestone, denominata TIE-BAR technology, permette di aumentare la rigidità dei tasselli
grazie a un ponticello di collegamento. Il disegno del battistrada unidirezionale contiene
profonde lamelle ad angolo acuto per rompere il filo d’acqua, migliorando così l’aderenza
sul bagnato allontanandola dalla superficie di contatto.” Il risultato è un comportamento
affidabile sul bagnato, una frenata sicura, il comfort del conducente migliorato, una minor
deformazione del pneumatico e, quindi, una ottima resistenza al rotolamento”, riferisce il
produttore di pneumatici.

Il battistrada Bandag BDR-WXT è disponibile nelle misure: 315/70R22.5, 315/80R22.5,
305/70R22.5, 295/60R22.5 e 315/60R22.5.

La nuova dimensione Bandag LGT – il ricostruito off-road che mantiene alte le
performance

Secondo Bandag, il battistrada off-road LGT è in grado di assicurare massime performance
su tutti i tipi di terreno. Adesso, grazie all’introduzione di nuove dimensioni, l’eccezionale
capacità di trazione e di resistenza all’usura, è disponibile per un’ampia gamma di mezzi per
l’estrazione mineraria, le cave, il settore delle costruzioni e altre attività off-road.
Principali benefici:
1) Incredibile capacità di trazione
2) Aumento del chilometraggio
3) Alta resistenza all’usura
4) Autopulitura

Bandag LGT è disponibile per Bridgestone e pneumatici premium nelle dimensioni
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10.00R20, 11.00R20,
12.00R20, 11R22.5, 12R22.5, 13R22.5, 315/80R22.5, 12.00R24, 325/95R24.
La nuova dimensione BDR-HG – massimo controllo nei trasporti regionali in
condizioni invernali

Le nuove dimensioni del BDR-HG, il principale pneumatico invernale Bandag per i trasporti
regionali, offrono sicurezza e performance invernali di questo battistrada a un numero
sempre maggiore di operatori, aumentando la durata di vita e la produttività dei pneumatici
in tutte le stagioni.
Principali benefici:
1) Alta capacità di trazione e di frenata
2) Eccezionale chilometraggio
3) Tecnologia all’avanguardia per la capacità di trazione in condizioni invernali
4) Ottimizzato sia per l’uso in condizioni invernali sia su superfici asciutte

Bandag BDR-HG è disponibile per Bridgestone e pneumatici premium nelle dimensioni:
12.00R20, 13.00R20, 12R22.5, 13R22.5, 275/80R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5,
275/70R22.5, 295/70R22.5, 305/70R22.5, 315/70R22.5.
La nuova dimensione M729EVO – eccellente chilometraggio per portarti più
lontano

Il disegno del battistrada dei pneumatici M729EVO è costituito da una serie di tasselli che
assicurano, a un sempre maggior numero di operatori, più sicurezza e maggior
chilometraggio in tutti gli utilizzi su strada e in ogni periodo dell’anno.
Principali benefici:
1) Lunga durata
2) Sicurezza garantita per tutto l’anno
3) Eccezionale resistenza all’usura

Bandag M729EVO è disponibile per Bridgestone e pneumatici premium nelle dimensioni:
215/75R17.5, 225/75R17.5, 245/70R19.5, 265/70R19.5, 285/70R19.5, 12R22.5,
295/80R22.5, 315/80R22.5, 275/70R22.5, 305/70R22.5, 315/70R22.5, 295/60R22.5 e
315/60R22.5.


