
SX 120 
PRO DUO

Destinato ai veri professionisti dello pneumatico con 
elevato volume di lavoro. Adatto per tutte le tipologie di 
ruote, racing, run flat ed UHP.
Für Top Reifen-Profis, mit hohen Volumen-Geschäften, und 
für allen Reifen-Typen, Racing, Runflat und UHP gedacht.

CARATTERISTICHE - LEISTUNGSMERKMALE

Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con movimento a 
parallelogramma (PAR-MOVE Concept).
Festeingestellte vertikale Säule mit Bediedungsarm, der mit einem 
innovativen Parallelogramm-System geeignet ist (PAR-MOVE Concept).

Stallonatore con cilindro a doppio effetto Ø 200 mm.
Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder Ø 200 mm.

Corpo macchina rinforzato. Gruppo colonna verticale – braccio operante 
contribuisce a rendere la macchina ancora più robusta e priva di flessioni.
Verstärkte Gehäuse. Gruppe Vertikale Säule – Bedienungsarms trägt bei, 
die Maschine noch robuster und ohne Verbiegungen zu machen.

Piatto autocentrante con spessore 14 mm con sistema di bloccaggio 
POWER X a 4 cilindri (brevetto Giuliano).
Spanntisch, 14 mm Dicke und mit 4 Zylinder Verriegelungssysteme 
POWER X (Giuliano Patent).

Dispositivo Lever - No Lever (brevetto esclusivo Giuliano), per montaggio e 
smontaggio ruote autovettura senza l’uso della leva alza-tallone, con opzione 
extra per consentire l’uso della leva (Versione Pro Duo L-N-L).
LeverNoLever Vorrichtung (Giuliano exklusives Patent), zur Montage/
Demontage von PKW-Räder ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels, 
mit zusätzlichen Option (sie ermöglicht die Verwendung des Hebels) 
(Version Pro Duo L-N-L).

Doppia velocità di rotazione con motoinverter.
Pedalgesteuertes Drehungssystem mit zwei Geschwindigkeiten (Motoinverter).

Gonfiaggio ruota a pedale (standard).
Radaufpumpen durch Pedal (Standard).

Sistema SBS – Brevetto Giuliano per la memorizzazione della posizione 
dello stallonatore. Angolo paletta stallonatore regolabile. 
Patentiertes SBS System (Smart Blade System) zur Speicherung der 
Ausgangsstellung der Schaufel. Einstellbarer Schaufelwinkel.

Sistema PO, Brevetto Giuliano che garantisce alla  paletta stallonatore di 
non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura.
PO, patentiertes Giuliano-System, um zu verhindern, dass die Schaufel 
in der Felge verriegelt bleibt.

Equipaggiato con braccio ausiliario BP1 Plus (standard) con sistema di 
“autostivaggio” a fine lavoro (brevetto esclusivo Giuliano).
Standard ausgerüstet mit BP1 Plus Hilfsarm, der automatisch zur 
Raststellung zurückkehrt (Giuliano exklusives Patent).

Equipaggiato standard con braccio ausiliario Help 120 e portaoggetti Box 120
Standard ausgerüstet mit Help 120 Hilfsarm und Box 120 Ablagekasten.

Gonfiaggio Tubeless GUN 120 e sollevatore ruota WL 120 (a richiesta).
Tubeless GUN Befüll System GUN 120 und Radheber WL 120 (auf Anfrage).

DATI TECNICI - TECHNISCHE ANGABEN 

Bloccaggio cerchio dall’esterno
Außere Einspannung von Reifen 10” – 26”

Bloccaggio cerchio dall’interno
Innere Einspannung von Reifen 12” – 28”

Diametro max. ruota
Max. Raddurchmesser 1200 mm (47”)

Larghezza max. ruota
Max. Radbreite 406 mm (16”)

Forza stallonatore a 10 bar
Kraft des Wulstabdrückers bei 10 bar 30800 N (3140 kg) 

Pressione di esercizio
Betriebsdruck

8 - 10 bar 
(116 - 145 PSI)

Alimentazione elettrica
Stromversorgung 220V 1PH 50/60 HZ

Potenza motore
Motorleistung

0,75 KW 
(con/mit motoinverter) 

Pressione di gonfiaggio massima presettata
Voreingestellter max. Reifenfülldruck 3,5 bar (50 Psi)

Velocità di rotazione autocentrante
Drehgeschwindigkeit 8 – 16 rpm

Peso netto
Nettogewicht 325 Kg
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ACCESSORI STANDARD - STANDARD-ZUBEHÖRE
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Since 1976

SMONTAGOMME SUPERAUTOMATICO 
PAR-MOVE CONCEPT, EQUIPAGGIATO 
CON DUE BRACCI AUSILIARI

PAR-MOVE CONCEPT  SUPERAUTOMATISCHE HOCHLEISTUNG 
REIFENMONTIERMASCHINE MIT 2 HILFSARMEN

SX 120 
PRO DUO

Approved*

* Versione a richiesta   
Version auf Anfrage erhältlich

DIMENSIONI - ABMESSUNGEN

LNL

NO
BP1 PLUS

PAR MOVE



Tramite il pomello di 
bloccaggio si regola in altezza 

la posizione del cilindro 
pneumatico BP1 Plus.

Die Hubhöhenverstellung vom 
pneumatischen Zylinder BP1 
Plus kann durch Drehen des 
Knopfes eingestellt werden.

Movimento basculante - schwenkbare Bewegung 

Movimento rotante - Drehebare Bewegung

Portaoggetti BOX 120 
BOX 120 Ablagekasten 

(standard) 

Sistema LeverNoLever, coperto da brevetto Giuliano, consente di 
operare in modalità “No Lever” cioè senza usare la leva, oppure, nel caso di ruote 
particolari di operare con la leva tradizionale (solo nella versione Pro Duo L-N-L).

LeverNoLever Vorrichtung (Giuliano exklusives Patent) zur Montage/
Demontage von PKW-Räder, ermöglicht dem Bediener, die “No Lever ” – Modalität 
(ohne Hebel) auszuwählen, oder sie erlaubt die Verwendung des traditionellen 
Hebels im Fall von Sonderreifen (Version Pro Duo L-N-L).

LEVER NO LEVER

CARATTERISTICHE
SONDERFUNKTIONEN

CARATTERISTICHE
SONDERFUNKTIONEN

Colonna verticale fissa con gruppo braccio operante dotato di un innovativo sistema a 
parallelogramma PAR MOVE CONCEPT. Consente l’installazione in uno spazio corrispondente 
alle dimensioni di ingombro della macchina. Garantisce inoltre grande robustezza e rigidità, 
riducendo al minimo le flessioni, oltre a mantenere la memoria della posizione di lavoro.
Feste vertikale Säule mit Bedienungsarm, mit einem innovativem  Parallelogramm-system  
PAR-MOVE CONCEPT ausgestattet: der Arbeitsraum entspricht den Abmessungen der 
Maschine. Das konstruktive Konzept der Gruppe vertikale Säule/Bedienungsarm trägt bei, die 
Maschine noch robuster und ohne Biegungen zu machen, und speichert die Arbeitsposition.

Gruppo colonna verticale – braccio operante
Festeingestellte vertikale Säule mit Bediedungsarm

Dotato di tubo di gonfiaggio a riavvolgimento automatico, è installato 
nella parte anteriore della macchina, insieme a lubrificatore e filtro 
aria. Uso e manutenzione sono facili ed ergonomici.

Der Kasten  ist auf der oberen Seite der 
Maschine montiert,  worin die Gruppe 
Filter/Schmierer und Füllschlauch mit 
automatischer Rückspulung eingesetzt 
worden sind. Verwendung und Wartung sind 
einfach und ergonomisch.

Gruppo pneumatico di servizio
Luftsteuerung-kasten

POWER X (Brevetto Giuliano) - POWER X (Giuliano Patent) 
Gruppo autocentrante POWER X azionato da 4 cilindri anziché 2 le cui spinte e forze distribuite 
in modo uniforme permettono di bloccare la ruota in modo omogeneo e sicuro, senza regolazioni. 
Doppia velocità di rotazione con motoinverter.
Spanntisch POWER X durch Patent geschützt, der durch 4 Zylinder anstatt 2 angetrieben wird,  
und deren gleichmäßig  verteilten Drücke und Kräfte  erlauben, die Spannklauen am Rad homogen 
und sicher ohne Verstellung zu schließen. Doppeldrehgeschwindigkeit mit Motoinverter.

La colonna verticale viene utilizzata anche come 
serbatoio aria per il gonfiaggio, ed è realizzata in 
base alle norme vigenti nei vari paesi.
Die vertikale Säule wird auch als Luftbehälter zum 
Aufpumpen verwendet. Gemäß den geltenden 
Richtlinien hergestellt.

Colonna verticale  con serbatoio aria
Vertikale Säule zum Aufpumpen

Sistema SBS (Brevetto Giuliano) 
SBS System (Giuliano Patent) 
Sistema SBS per la memorizzazione della posizione di partenza e arrivo della paletta dello 
stallonatore, comprendente il sistema PO che permette il ritorno automatico della paletta nella 
posizione iniziale dopo la penetrazione senza alcun rischio di restare incastrata nel cerchio.
Wulstabdrücker mit SBS System zum Speichern vom Ausgangs-und Zielpunkt 
der Schaufel ausgestattet, einchliessend PO System  zum automatischem 
Rücklauf der Schaufel nach Eindringung,  ohne zwischen Felgen und 
Reifen eingespannt zu bleiben.

HELP 120 

Braccio ausiliario pneumatico per facilitare le 
operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici 
ribassati ed UHP, dotato di un secondo rullo spintore 
basculante e rotante sul proprio asse, soluzione che 
evita rotture, in caso di rotazione autocentrante con 
rullo inserito (standard).

Pneumatischer Hilfsarm zur Erleichterung  des Montage/Demontageverfahrens  von  UHP und 
Niederquerschnittsreifen, mit einer zweiten schwingender und auf seiner Achse drehbarer Rolle, um 

Brüche zu vermeiden, falls sie bei Spanntischdrehung eingelegt worden ist (standard).

BP1PLUS (Brevetto Giuliano)
BP1PLUS (Giuliano Patent)

Il braccio premitallone ausiliario BP1 Plus, si 
posiziona automaticamente in posizione di 
riposo a fine lavoro, eliminando interferenze con 
l’operatore (standard).
Der patentierte Hilfsarm BP1 Plus positioniert sich 
automatisch in Raststellung am Ende des Verfahrens, 
indem es dem Bediener erlaubt, immer in der selben 
Arbeitsposition zu bleiben (standard).

Sollevatore ruota WL 120 pratico e veloce, riduce lo sforzo ed aumenta la produttività dell’operatore (a richiesta). Portata 80 Kg.
Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (optional, auf Anfrage erhältlich). Maximal Radgewicht 80 Kg.

Sollevatore ruota pneumatico WL120
Pneumatischer Radheber WL120

Work Different !!


