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Ad integrazione e completamento della propria gamma di ruote forgiate in lega leggera,
Speedline Truck presenta la SLT 3698, la prima ruota autocarro in lega leggera di
dimensioni 22.5×9.75, sviluppata per uso su mezzi di trasporto più estremizzati nella
configurazione Gran Volume.

Tali camion hanno la necessità di massimizzare al massimo i volumi di carico utile,
abbassando conseguentemente l’altezza del piano di carico e consentendo il massimo
sfruttamento dei 4 metri di altezza massima consentita per il veicolo.

Con la SLT 3698 di Speedline Truck è ora possibile completare l’intera gamma di ruote in
lega nelle misure utilizzate in questo settore, garantendone appunto l’applicabilità anche nei
mezzi più specifici ed estremi, che adottano nell’asse motore la misura di pneumatici
315/45R22.5.

L’impiego di ruote forgiate in lega leggera di Speedline Truck in luogo delle comuni ruote in
acciaio porta inoltre ad una riduzione del peso fino a circa 200 kg per singolo autoarticolato,
consentendo un minor consumo di carburante grazie anche alle minori masse in movimento.

Beneficiando della consueta qualità costruttiva data dalla tecnologia della forgiatura, la
nuova SLT 3698 è proposta nella brillante finitura Diamantata e con fori di fissaggio da 32
mm.

Di seguito un esempio di configurazione, su un autoarticolato per traporto grandi volumi
che adotta in asse gemellato i pneumatici 315/45R22.5:

Truck 2 assi

Asse anteriore: SLT 3018 22.5×11.75 ET 120 con pneumatici 355/50 R22.5
Asse posteriore: Novità SLT 3698 22.5×9.75 con pneumatici 315/45R22.5

Semirimorchio/megatrailer

Tutte le posizioni: SLT 3598 19.5×14.00 ET 120 con pneumatici 425/55, 435/50 o
445/45R19.5
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